
Santa Fe DM PE2 technikai információk
Motor

Hengerűrtartalom (cm3)
 Furat x löket (mm)
 Max. teljesítmény LE (kW)

 Max.nyomaték (Nm/rpm)

Gyorsulás és végsebesség

2WD 4WD

Végsebesség (km/h) 203 km/h 203 km/h

 Gyorsulás   0 → 100 km/h 8,7 s / 9,3 s 9,0 s / 9,6 s

Fogyasztás*

2WD (M/T / A/T) 4WD (M/T / A/T)
155 / 172 161 / 177
 7,2 / 8,0 7,1 / 8,0
5,1 / 5,8  5,3 / 6,1
5,9 / 6,6 6,1 / 6,7

Üzemanyag tartály mérete

Futómű

Kerekek

Felfüggesztés
Elöl
Hátul

Fék
Általános
Első fék típus
Hátsó fék típus

Méretek

2WD 4WD
1737 / 1761 kg 1806 / 1832 kg

2510 kg 2510 kg
750 kg 750 kg

2500 / 2000 kg 2500 / 2000 kg

Hasmagasság 185 mm

Teljes magasság (tetősínnel) 1680 (1690) mm
Tengelytáv 2700 mm
Nyomtáv elől (kerékmérettől függően) 1633 / 1628 mm

Teljes hossz 4700 mm
Teljes szélesség 1880 mm

Nyomtáv hátul (kerékmérettől függően) 1644 / 1639 mm

Saját tömeg (min.)
Megengedett legnagyobb össztömeg
Vontathatóság - fékezetlen
                            - fékezett
Csomagtér 5 személyes (7 személyes) 585 (516) / 1680 (1615) liter

Típus
Dízel

R 2.2 CRDi (EU6)
6 seb. M/T / A/T

 változattól függően : 235/65R17 / 235/60R18 / 235/55R19

McPherson típusú
Multi Link Type kerékfelfüggesztés

ABS, elektronikus fékerő elosztás (EBD)
320 mm-es hűtött tárcsák
302 mm-es tömör tárcsák

6 seb. M/T / A/T - 2WD / 4 WD

64 liter

Keréktárcsa (elől / hátul) változattól függően: 7.0Jx17" (alu) / 7.5Jx18" (alu) / 7.5Jx19 (alu) 

6 seb. M/T / A/T

Típus
Dízel

R 2.2 CRDi (EU6)

Váltó 6 seb. M/T / A/T

Típus
Dízel

R 2.2 CRDi (EU6)

200 LE (147kW) / 3800 f/p

440Nm / 1750-2750 f/p 

Vezérlés DOHC

Típus
Dízel

R 2.2 CRDi (EU6)

Általános

2 199
85,5 x 96,0

 CO2 (g/km)
Városi (liter/100km)
Országúti (liter/100km)
Kombinált (liter/100km)

*A táblázatban feltüntetett üzemanyag-fogyasztási értékeket a honosítási eljárás próbái során, meghatározott előírás szerint, laboratóriumban elvégzett mérésekkel 
határozták meg. A napi használat során a jármű terhelése, a bekapcsolt elektromos fogyasztók (fényszórók, utastér ventilátor, légkondicionáló berendezés stb.) által okozott 
terhelés, az út minősége, a forgalmi és időjárási viszonyok, a gépkocsit vezető személy vezetési stílusa, a felszerelt tetőcsomagtartó,a  nyitott ablakok vagy más okok miatt 
megnövekedett légellenállás, a gumiabroncsok légnyomása és gördülési ellenállása, a normál és extra tartozékok, valamint a jármű általános állapota a táblázatban 
megadott értékektől eltérő üzemanyag-fogyasztási értékeket eredményeznek. A táblázatban megadott értékek elsősorban más típusokkal való összehasonlításra szolgálnak.

Hátsó túlnyúlás
Első túlnyúlás 940 mm

1060 mm

Gumiabroncs (elől / hátul)


