loniq AE EV PE

MOTOR / VALTO EURO 6D Temp**
Tipus Elektromos
Villany motor Tipusa Allandé magneses szinkronmotor
Max. teljesitmény (Le/rpm) 136 Le (100 kW)
Max.nyomaték (Nm/rpm) 295 Nm
Akkumulator Tipusa Litium-ion polimer
Kapacitas 38,3 kWh
Teljesitmény 113 kW
Energiasiiriiség 112,4 Wh/kg
Fesziiltség 3194V
Fedélzeti tolto Max. kapacitas 7,2 kW
Teljesitmény siiriiség 0,57 kVA/e
Hajtasi rendszer Egyfokozatu, fordulatszam-csokkento attétel
MENETTELJESITMENYEK* EURO 6D Temp**
Végsebesség (km/ora) 165
Gyorsulas (mp) 0 — 100 km/éra 9,9 (sport) / 10,2 (normal)
CO2 kibocsatas (min.) CO2, g/lkm 0
Hatasfok Wh/km 138
Tisztan elektromos hatétav* km 311
Toltési id6* normal kb. 6 6ra 5 perc
gyorstolté, 50 kW kb. 57 perc
gyorstolts, 100 kW kb. 54 perc
Keréktarcsa (felszereltségtol fliggden) 6.5J x 16" konnydifém
Gumiabroncs (felszereltségtol fliggden) 205/55R16
Felfiiggesztés el6l McPherson tipusu
Felfiiggesztés hatul torziés rud, csatolt leng6karokkal
Fék tarcsafék, ABS, ESP
Elsé fék mérete ® 280 mm
Hatsoé fék mérete ® 284 mm
Parkol¢6 fék elektromos parkolofék
Fékrasegit6 aktiv hidraulikus rasegité
Tipusa MDPS (elektromos szervokormany) - fogasléces
Kormanyfordulatok szama litkozéstol utkozésig 2,66
Fordul6kor min. sugara 5,3 méter
Menetkész tomeg -> Minimum 1527 kg
-> Maximum 1575 kg
Megengedett legnagyobb tomeg 1970 kg
Vontathatésag -> Fékezetlen -kg
-> Fékezett -kg
Maximalis tetéterhelés -kg
Csomagtér mérete VDA szabvany szerint min / max 357 - 1417 liter
Teljes hossz 4470 mm
Teljes szélesség 1820 mm
Teljes magassag 1450 mm
Tengelytav 2700 mm
Nyomtav elél 1555 mm
Nyomtav hatul 1564 mm
Szabad magassag 140 mm

*A tablazatban feltiintetett értékeket a honositasi eljaras prébai soran, meghatarozott el6irds szerint, laboratériumban elvégzett mérésekkel hataroztak meg. A napi haszndlat soran a jarma
terhelése, a bekapcsolt elektromos fogyasztok (fényszorok, utastér ventilator, Iégkondiciondlé berendezés stb.) altal okozott terhelés, az Ut minésége, a forgalmi és id6jarasi viszonyok, a
gépkocsit vezeté személy vezetési stilusa,a nyitott ablakok vagy mas okok miatt megnévekedett Iégellenallas, a gumiabroncsok légnyomasa és gordiilési ellendllasa, a normal és extra
tartozékok, valamint a jarmi altalanos allapota a tablazatban megadott értékektdl eltéré hatdtav és toltési idé értékeket eredményeznek. A tablazatban megadott értékek elsésorban mas
tipusokkal valé 6sszehasonlitasra szolgalnak.

**Mit kell tudni a gépkocsik Euro kérnyezetvédelmi besorolasardl? A részletekért kattintson ide.



